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Resumo:

O objetivo deste estudo foi analisar o comportamento das polpas obtidas de madeiras de
trés diferentes idades de corte (4, 7 e 9 anos) no processo de refinagdo, variando as condigdes de
pH (5 e 9), consisténcia (8 e 12%) e temperatura das polpas no inicio da refinagdo (10 e 30°C) e
as implicagdes em suas propriedades fisicas, mecanicas e -Gticas. A composigdo quimica e
morfolégica das madeiras mostrou-se bastante diferenciada com o aumento da idade. Isso
proporcionou comportamentos diferenciados dessas madeiras no processo de cozimento. No
branqueamento, as polpas apresentaram comportamentos diferenciados na pré-deslignificagdo
com oxigénio, embora a branqueabilidade das polpas tenha sido considerada a mesma. De
maneira geral, o refino das polpas em pH alcalino favoreceu o desenvolvimento das propriedades
fisico-mecanicas e Opticas das polpas estudadas. A alteragio da consisténcia de refino de 8 para
12%, favoreceu o desenvolvimento das propriedades na maioria dos tratamentos. Aumentos de
pH e consisténcia no refino das polpas obtidas das madeiras mais novas tomaram a operagdo de
refino mais facil assim como as madeiras mais novas.
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Introdugdo:

No processo de obtengcdo de celulose, a qualidade é altamente dependente das
caracteristicas anatdémicas, fisicas e quimicas da matéria-prima. Dentre os principais pardmetros
da madeira, em geral, destacam-se a densidade bésica, as caracteristicas dimensionais das
fibras, o teor de vasos, parénquimas, o teor de lignina, pentosanas e extrativos.

No meio florestal existe grande niimero de espécies de eucaliptos, hibridos e ecotipos de
cada espécie, havendo, assim, varabilidade nas caracteristicas tecnol6gicas e,
conseqiientemente, na qualidade da madeira. Dessa forma, a qualidade da polpa produzida
apresenta variagdes devido ao grande numero de pardmetros existentes e que devem ser
controlados para se obter qualidade satisfatoria.

No Brasil, a maior preocupacdo € com as espécies do género Eucalyptus, pois este se
constitui na principal fonte de matéria-prima fibrosa para a inddstria de celulose e papel, ja que
suas fibras possuem caracteristicas bastante favoraveis para a produgfo de determinados tipos
de papel, principalmente papéis de imprimir/escrever e “tissue”. Sdo varios os parametros
utilizados para a determinacdo da qualidade das madeiras de eucalipto, visando a produgdo de
celulose e papel, os quais sdo normalmente classificados como fisicos, quimicos e anatdémicos.

Dos parametros fisicos, a densidade basica tem sido a mais destacada e considerada
como principal par@metro, pois é uma caracteristica complexa, resultante da combinacdo de
diversos fatores, incluindo a constituicdo quimica e morfolégica da madeira. A densidade basica é
influenciada pelas condigdes de crescimento das arvores, como clima, solo, espacamento e idade
de corte. Os par@metros quimicos, os teores de celulose, lignina, pentosanas e extrativos tém sido
considerados os mais relevantes e normalmente sdo relacionados com os aspectos quantitativos
de rendimento e consumo de produtos quimicos durante os processos de cozimento.

Ja nos parametros anatdmicos, percentagem e dimensao de fibras, vasos e parénquima,
além de nimero de fibras por grama e “coarseness”, sdo os mais utilizados na avaliagido da
qualidade da madeira de eucalipto para produgio de celulose e papel. Estdo relacionados com a
qualidade da polpa celulésica e associados as propriedades fisico-mecanicas e caracteristicas
superficiais e dplicas do papel produzido.

O conhecimento das correlagBes entre esses par@metros, assim como das variaveis que
os afetam, é de grande importincia para uma correta interpretagio das variagfes que ocorrem na

Trabalho apresentado no 31° Congresso Anual de Celulose e Papel da ABTCP, realizado em Séo
Paulo - SP, de 19 a 23 de outubro de 1998.
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