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Resumo

O trabalho avaliou o potencial de produgédo de celulose ao longo do tronco comercial de hibrido
natural de Eucalyptus grandis, como forma de contribuir para o uso multiplo da madeira. A
variagdo longitudinal das caracteristicas quimicas e estruturais da madeira foi relacionada acs
resultados - quantitativos e qualitativos - obtidos, tendo-se identificado ao longo da arvore uma
regido mais favordvel a producao de celulose, 0 que maximiza os resultados. Para a
identificag@o da regido do tronco comercial mais favoravel a producao de celulose, adotou-se
como parametros orientativos o rendimento depurado, consumo especifico de madeira e
qualidade da celulose produzida. Os resultados obtidos permitiram a modelagem das produgdes
estimadas para as alternativas de exploragdo comercial por "corte raso” e usos multiplos da
madeira de eucalipto, considerando o uso apenas da regidao mais favoravel a produgao de
celulose. As celuloses produzidas pelas duas alternativas foram comparadas qualitativamente e
as necessidades de aumentos de area cultivada foram dimensionadas.

Abstract

The report assessed the pulp production along commercial log of the hybrid nature of Eucalyptus
grandis, as a way to contribute to the multiple use of the wood. The longitudinal variation of the
chemical and structural characteristics of the wood was related to the achieved results -
quantitative and qualitative, having identified along the tree a more favorable part for pulp
production, what maximized the results. For the identification of this part of the log, the
parameters used were: screened yield, specific consumption of wood and quality of the pulp
produced. The results allowed the estimation of the commercial exploration by clear-cut and
multiple use of eucaliptus log, regarding the use of the more favorable part of the tree to produce
pulp. The pulps produced using the two alternatives were compared guantitatively and the need to
to increase the cultivated area was dimensioned.

1. Introducao

O uso multiplo, em florestas plantadas no Brasil, € ainda muito incipiente devido a
escassez de informacdes sobre o tema e aos obstaculos culturais que restrigem o uso do
eucalipto. As empresas e instituicoes de pesquisa tém investido em desenvolvimento de técnicas
de manejo, por meio da aplicagdo de desbastes, desramas e adubacado, dentre outras praticas
silviculturais, e do desenvolvimento de novas tecnologias e de equipamentos adequados para o
melhor aproveitamento dessa madeiral’l.

Dentre as alternativas de uso multiplo para o eucalipto, tém sido mais difundidas as
praticas de uso de madeiras de desbaste, desrama, aumento do ciclo de rotacao e de plantios
com espécies ou hibridos especificos. Todas estas alternativas fundamentam-se na selecao de
material genético ou de pratica especifica de manejo mais adequada para o uso previsto para a
madeira resultante.

Em menor escala existem citacoes de literaturalé] propondo alternativas de uso multiplo da
madeira baseadas nas variagoes longitudinais de suas caracteristicas. Tais variagoes chegam a
Trabalho apresentado no 30° Congresso Anual de Celulose e Papel da ABTCP, realizado em Sao
Paulo . SP . Brasil, de 03 a 07 . novembro de 1997.
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