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Um método para reduzir o arrancamento de
vasos de folhas de polpa de eucalipto mediante
modificacao com carboximetilcelulose?

A method to reduce vessel picking of
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cellulose modification?
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RESUMD

Polpa kraft de eucalipto for modificada com carboximetil-
celulose (CMC) sob condigdes especificadas (60°C, 1h, adi¢io
de 1% de CMC, consisténcia da polpa de 2,5%). Além disso,
este meétodo de modificagio superficial com CMC reduziu a
tendéncia ao arrancamento de vasos (numero de arrancamen-
tos) em 50% para polpa de eucaliptonfio-refinada. A tendéncia
ao arrancamento de vasos foi analisada por método que incluiu
a impressio de folhas feitas a méo numa impressora de escala
industrial, uma impressora ofsete alimentada com folhas, em
4 cores, mediante utilizacio de tinta de impressio comercial.
Além da modificagio superficial com CMC, a refinagéo da
polpa de eucalipto também reduziu, como era de se esperar,
a tendéncia ao arrancamento de vasos em 60% a 80%. O
tratamento com CMC resultou em melhores propriedades de
ligaciio entre fibras, o que p&de explicar, em parte, os resultados
em termos de reductio de arrancamento de vasos.
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ABSTRACT

Fucalyptus kraft pulp was modified with car-
boxymethyl cellulose (CMC) under specified condi-
tions (60°C, 1h, CMC addition 1%, pulp consisten-
cy 2.5%). Moreover, this CMC surface modification
method reduced vessel picking tendency (number
of picks) by 50% for unbeaten eucalyptus pulp.
The vessel picking tendency was analyzed with a
method, which involved printing the handsheets
with a full scale printing machine, 4-colour sheet-
fed offset printing press and using a commercial
printing ink. Besides the CMC surface modification
also refining of encalyptus pulp decreased expect-
edly the vessel picking tendency by 60%-80%. The
CMC treatment resulted in better bonding proper-
ties, which could partly explain the reduced vessel
picking results.
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