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RESUMO: Este estudo foi conduzido visando caracterizar o(sg) efeito(s) da viscosidade
da celulose branqueada de eucalipto sobre suas propriedades, principalmente quanto as
caracteristicas de resisténcia. Foram consideradas amostras industriais, com
viscosidades variando de 302 a 756 dm3/kg. E importante salientar que as diferentes
amostras foram tomadas em uma mesma linha de producao, durante operacao rotineira de
repartida da unidade apds periodo de manutencao geral. Forma identificados efeitos
semelhantes a acao de um leve refino, com aparente favorecimento da hidratacao das
fibras com a reducao da viscosidade. Este efeito ficou bem caracterizado para a polpa
com viscosidade de 302 dm3/kg e tornou-se menos evidente para as polpas com
viscosidades superiores a 466 dm3/kg
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Resumo

Este estudo foi conduzido visando caracterizar o(s) efeito(s) da viscosidade da
celulose branqueada de eucalipto sobre suas propriedades, principalmente quanto as
caracteristicas de resisténcia. Foram consideradas amostras industriais, com
viscosidades variando de 302 a 756 dm¥kg. E importante salientar que as diferentes
amostras foram tomadas em uma mesma linha de produgao, durante operacao rotineira
de repartida da unidade apés periodo de manutengéo geral.

Foram identificados efeitos semelhantes a agao de um leve refino, com aparente
favorecimento da hidratagdo das fibras com a redugcao da viscosidade. Este efeito ficou
bem caracterizado para a polpa com viscosidade de 302 dm¥kg e tornou-se menos
evidente para as polpas com viscosidades superiores a 466 dm3kg.

1. Introducao

A viscosidade ¢ uma das propriedades mais discutidas como referéncia da
qualidade de polpas. Os métodos de determinagdo da viscosidade, sao
tradicionalmente adotados -como referéncia para o grau de degradagdo quimica da
celulose causada pelos processos de cozimento e de branqueamento. Entretanto, existe
muita controvérsia quanto a validade deste parametro como um indicador das
propriedades fisico-mecanicas das polpas [8.7.10-12.17],

As correlagdes entre viscosidade e resisténcias sdo incertas e dependem dos
processos de cozimento e branqueamento empregados, segundo discussao
apresentada por Sansigolo [2! baseado em informagdes de literatura.

O desenvolvimento de novos processos de polpagcao e de brangueamento,
baseados em modificagoes dos processos convencionais ou no uso de novos
reagentes, tem despertado a atengdo para o relacionamento entre a viscosidade da
polpa e suas propriedades de resisténcia. Informagdes divergentes das tradicionais tém
sido obtidas e, de um modo geral, indicando que o valor da viscosidade isoladamente é
um fraco indicativo da resisténcia da polpa.

Diversos trabalhos indicam que as modificagdes de processos de cozimento ou
novas sequéncias de branqueamento muitas vezes conduzem a viscosidades menores,
porém, em muitos casos as propriedades de resisténcia foram preservadas ou até

Trabalho apresentado no 28° Congresso Anual de Celulose e Papel da ABTCP,
realizado em Sao Paulo - SP - Brasil, de 06 a 10 de novembro de 1995.
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