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RESUMO

As técnicas de impressdo requerem controle cuidadoso
dainteracfo das tintas com o sistema de impressio e o pa-
pel. O conhecimento técnico-cientifico dessas interagdes
¢é escasso, embora vérias observacdes tenham mostrado
sua importancia. O objetivo deste trabalho foi estudar, por
andlises térmicas e espectroscopicas na regido do infra-
vermelho, o tipo de intera¢do dos componentes anatomi-
cos da polpa kraft branqueada de eucalipto com tintas de
impressio offset. Foi utilizado um classificador de fibras
Bauer-McNett dotado de um sistema de peneiras de 20, 48,
100 e 200 mesh com o intuito de se obter os componentes
anatdmicos da polpa separadamente. As determinacdes da
entalpia dos processos que ocorrem com as amostras de
tintas e polpa - e também a entalpia da interacdo destes

Keywords: Cellulose, differential scanning calo-
rimetry, eucalyptus sp., interaction, kraft pulping,
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ABSTRACT

Printing techniques require a careful control of ink
interaction with the printing system and the paper. Al-
though several observations show their importance, the
technical-scientific knowledge of these interactions is
scarce. The purpose of this work was to study the type
of interaction of the anatomical components of bleached
eucalyptus kraft pulp with offset printing inks by ther-
mal and spectroscopic analyses in the infrared range.
A Bauer-McNett fiber classifier containing a 20, 48,
100 and 200 mesh screening system was used in order
to separately obtain the anatomical pulp components.
The determinations of the enthalpy of the processes oc-
curring with the ink and pulp samples, as well as the
enthalpy of interaction of these components, were ob-
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componentes - foram obtidas por Calorimetria Diferencial
de Varredura em equipamento DSC-50. Na intera¢do entre
polpa e tinta offset, a redu¢do dos valores de entalpia do
pico endotérmico foi interpretada como devida a libe-
ragcio de energia para a adesdo do pigmento da tinta ao
substrato. Os baixos valores de entalpia (58 a 121 cal/g)
indicam que o assentamento da tinta ocorre por meio de
interacdes fisicas e nfo por ligacdo covalente. A fracio
de polpa enriquecida com elementos de vasos acarreta
uma maior liberagfo de energia, durante a aderéncia do
pigmento na polpa, devido a uma maior interacdo entre
as tintas offset e estes elementos anatémicos.

INTRODUGAD

Nos meios gréfico e papeleiro € fato bem conhecido
que polpas originadas de espécies florestais tropicais
podem causar problemas no processo de fabricacio de
papel devido a estrutura de seus componentes quimicos
¢ anatdmicos. Os elementos de vasos podem armazenar
extrativos no limen, principalmente nas tiloses. Os vasos,
durante a fabricacdo do papel, podem se desprender e cau-
sar deposi¢Bes em equipamentos, assim como pintas no
papel. Alguns problemas, como o “vessel picking”, podem
também ocorrer durante o processo de impressdo. O termo
“vessel picking” se relaciona ao fendmeno em que alguns
elementos de vasos presentes na superficie do papel tendem
a sofrer remocéo por efeito de adesfo a tinta de impressio,
o que cria, assim, pontos falhos na drea impressa.

Os elementos de vasos apresentam formas que variam
com a espécie, sendo as formas mais largas e curtas as que
causam mais problemas durante o processo de impressio
offset, tanto em papéis ndo revestidos quanto revestidos.
Estes elementos presentes na superficie sdo notados visu-
almente por apresentarem maior brilho quando expostos
a fonte de luz. Em determinados materiais impressos é
possivel observar que algumas cores apresentam falhas de
impressdo muito mais pronunciadas que outras. Alguns au-
tores tém mencionado que estas falhas podem ser devidas
a interacdo diferenciada entre os componentes da polpa
- fibras e elementos de vasos -, € as tintas de impressio.

Um dos monitoramentos praticados pela industria € a
medicio das dimensdes dos elementos de vasos (compri-
mento-L e largura-D) e a relagdo percentual entre fibras ¢
elementos de vasos. O programa de melhoramento genético
das empresas tem buscado uma alta relagio comprimen-
to/largura da fibra e baixa relagfo fibra/vaso, isso com o
intuito de minimizar problemas de impressdo em papéis
de fibra de eucalipto. Outro método utilizado para reducio
do arrancamento € o aumento do grau de refino da polpa
para producio de papel.

Na inddstria gréfica, as técnicas de impressdo requerem
um controle cuidadoso da interacdo dos componentes das

tained by Differential Scanning Calorimetry (DSC) in

a DSC-50 equipment. In the interaction between pulp
and offset ink the reduction in the enthalpy values of the
endothermal peak was interpreted as being due to the
energy release for ink pigment adhesion to the substrate.
The low enthalpy values (58 to 121 cal/g) indicate that
ink settling occurs by means of physical interactions, not
by covalent bond. The pulp fraction enriched with vessel
elements entails a higher energy release during pigment
adhesion to the pulp due to a greater interaction be-
tween the offset inks and these anatomical elements.

INTRODUCTION
It is already well-known in the graphic and paper
making environment that pulps originating from tropical

forest species may cause problems in the paper manu-
facturing process due to the structure of their chemical

and anatomical components. The vessel elements may
store extractives in the lumen, especially in the tyloses.
These extractives may get loose during paper manufac-
turing and cause depositions on the equipment, as well
as marks on the paper. Some problems, such as “vessel
picking”, may occur during the printing process. The
term “vessel picking” is related to a phenomenon where
some vessel elements present on the paper surface tend
to be removed by the process of adhesion to the printing
ink, thus creating defective points on the printed surface.

The vessel elements present forms varying as a func-
tion of the species, the wider and shorter forms being
those causing worse problems during the offset printing
process, as well at uncoated as coated papers. These
elements present on the surface are visibly noted for
presenting a higher brightness, when exposed towards
the light. At certain printed materials it can be observed
that at some colors the printing defects are much more
pronounced than at other ones. Some authors have men-
tioned that these defects may be due to the differentiated
interaction between the pulp, fiber and vessel element
components and the printing inks.

One of the monitoring carried out in industry is the
measurement of the vessel element dimensions (length
L and width D) and the fiber to vessel element ratio in
percentage. The genetic improvement program of the
companies has aimed at a high length to width ratio
and a low fiber to vessel ratio, in order to minimize the
eucalyptus hardwood paper printing problems. Another
method used for reducing picking is increasing the pulp

freeness for paper production.

In the graphic industry the printing techniques re-
quire a careful control of the ink component interaction
with the printing system and the paper. Several fac-
tors must be taken into consideration when developing

O PAPEL - Marco 2007




