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Resumo

O presente trabalho visa ao estudo
da influéncia dos finos nas proprie-
dades papeleiras de uma pasta kraff
de eucalipto. Para tal, utilizou-se uma
pasta branca comercial fracionada no
classificador Bauer-McNett de
diferentes formas, de modo a variar a
quantidade de finos retida na pasta.
Nas pastas obtidas, determinou-se o
comprimento médio das fibras e o teor
de finos e avaliou-se o desempenho
papeleiro antes e apos refinacgéo (2000
revolugcdes PFI). A andlise dos
resultados obtidos, quando se variou
o teor da fragdo de finos que passa a
teia de 200 mesh (P200) ou o teor da
que é retida nessa tela (R200), revelou
que nio sd a quantidade, mas também
o tamanho dos finos condicionam as
propriedades papeleiras. Os finos
P200 afetaram principalmente a
drenabilidade e as propriedades
estruturais e Gticas, potencializando o
efeito da refinacfio no que diz respeito

ABSTRACT

The aim of this work is to study the influence of the fraction of
fines of the pulp on the handsheet properties of eucalypt krafi pulps.
A fully bleached market pulp was screened in the Bauer-McNett
[fractionator, using different screening times in order to get different
amounts of fines retained in the pulp. Fibre length, fines content
and papermaking properties were evaluated before and afler beat-
ing at 2000 rev PFI. The results indicate that not only the quantity
of fines, but also their dimensions can influence the sheet properties
depending on the amount that passes through or is retained at the
200 mesh screen (P200 and R200, respectively). The fraction P200
affects mainly the drainability and the structural and optical prop-
erties, and enhances the beating effect on the air permeability and
light scattering properties of the sheet. Different contents of the R200
Jraction in the pulp do not affect the sheet properties but strongly
influence the pulp beatability.
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Introducao

Na observagdo microscopica de
uma suspensdo de fibras de eucalipto
podem identificar-se células de
diferentes tamanhos, cuja distribui-
¢fo numérica apresenta uma forma
idéntica a da figura 1. Como se vé
nesta figura, na gama de compri-
mentos inferiores a cerca de 200 pm
aparece um pico na curva de distri-
buic¢io que corresponde ao que se de-
nomina genericamente de finos. Estes
correspondem a células de parénqui-
ma, fibras cortadas ou curtas ¢ pe-
dacos de vasos ¢ sélo provenientes da
matéria-prima, do destrocamento da
madeira e do processo de producio
(cozimento e branqueamento).

alguns autores, ¢ material fibroso
que passa através do peneiro de 200
(ou 100) mesh; segundo outros, tém
dimensdes inferiores a 100 pm (Liu,
et al., 2001; Paavilainen, 1990)), é
reconhecido que os finos assumem
uma especial importidncia na
estrutura e nas propriedades fisico-
mecénicas da pasta ¢ do papel
(Ferreiraetal., 2000; Carvalho etal.,
1997; Karnis, 1995; Paavilainen,
1990; Giertz, 1980).

Os finos ndo se limitam a pro-
mover as liga¢des entre fibras, in-
fluenciando os indices de tracio,
arrebentamento ¢ rasgo, mas também
tém um efeito direto na densidade
aparente, na opacidade e na permea-
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Figura 1 - Distribuicdo numérica de comprimentos de fibras de eucalipto
(pasta branqueada comercial) — dados retirados de Carvalho et al. (1997)

Para além destes finos, designa-
dos por finos ‘primarios’, as pastas
refinadas apresentam ainda finos
‘secunddrios’, resultantes da acdo de
refinac@o sobre as fibras, ¢ que sfo
constituidos por fragmentos lame-
lares, extremidades de fibras ¢ mate-
rial fibrilar.

Esta diversidade de tamanhos
forma a estrutura dos finos ¢ torna
dificil a sua definicdo, estando
normalmente relacionada com o
modo utilizado para a sua separagéo.
Nao obstante ndo haver consenso
quanto a sua definicdo (segundo

bilidade ao ar, devido ao fato de
preencherem os intersticios, exer-
cendo o efeito de ponte entre as
fibras. Além disso, devido a sua ele-
vada éarea especifica, os finos tém
maior capacidade de inftumescimento
e adsorcdo de dgua, comparativa-
mente a das fibras (Moss e Retu-
lainen, 1997; Paavilainen, 1990;
Phillip e D’ Almeida, 1988). Exibem
também maior afinidade as cargas do
papel, dado o maior teor em
hemiceluloses. Resumindo, os finos
afetam a formacéo e a drenabilidade
da folha e as interagdes quimicas na

zona umida, influenciando também
as propriedades mecénicas, Oticas e
estruturais do papel.

O presente trabalho tem por
objetivo o estudo do teor ¢ do ta-
manho dos finos nas propriedades
de uma pasta comercial de eucalipto,
produzida pelo processo kraft ¢
branqueada com uma seqiiéncia
ECF. A metodologia seguida para
concretizar estes objetivos envolveu
a obtencdo de pastas com diferentes
teores de finos por fracionamento no
classificador Bauer-McNett durante
diferentes intervalos de tempo.

As pastas assim obtidas foram
caracterizadas do ponto de vista
biométrico, medido o seu teor de
finos, tendo sido feitas folhas
laboratoriais antes e apds refi-
nacdo, nas quais se avaliaram a
drenabilidade e as principais pro-
priedades papeleiras. De forma a
tornar este estudo ainda mais
completo, foram ainda estudadas
pastas com diferentes teores de
finos de maiores dimensdes
(coarse fines - Liu, et al., 2001),
as quais foram igualmente testadas
em termos de proprieda-des fisico-
mecdanicas.

Procedimento Experimental

A pasta sobre a qual incidiu o
presente estudo foi, conforme
referido, uma pasta branca comer-
cial, sob a forma de folhas,
contendo fibras majoritariamente
de Eucalyptus globulus. Apos
desintegracdo (ISO 5263), a
suspensio de pasta foi diluida e
sujeita a fracionamento no
classificador Bauer-McNett,
segundo a norma T233 cm-82, na
qual se recomenda um tempo de
operagdo de 20 minutos. Este
equipamento ¢ formado por quatro
tanques dispostos em cascata,
sendo a suspensdo de pasta
introduzida no primeiro e passando
para os outros, através de peneiras,
por agdo da gravidade.
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